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Sécurité :

débord nécessaire pour le façonnage

IV

LES GABARITS
Un gabarit est une maquette où l’on y 
intègre les différents tracés de mise en 
page.

Les gabarits varient en fonction du produit 
et du format.

Le fond perdu correspond à une marge
situé à l’extrémité du document ( nous 
vous recommandons 3 mm de fonds
perdus )

La découpe désigne là où le façonnage va 
être effectué. Il représente généralement 
le format fini du document.

La distance de sécurité ou marge
correspond à l’espace entre le textes, vos 
images et le trait de coupe.

Pour qu’il n’y ai aucun problème 
d’impression nous vous recommandons 
5 mm de marges.

IL NE FAUT PAS INTÉGRER DE TEXTES NI 
D’IMAGES DANS LES ZONES DE MARGES

MODE COLORIMÉTRIQUE ET RÉSOLUTION
( cf. RVB et CMJN sur Wikipédia )
Il est indispensable de créer vos documents en mode colorimétrique CMJN et non en RVB.
La conversion en CMJN est primordiale !

Par exemple sur Photoshop, Image > Mode > CMJN. 
Sur Illustrator, Fichier > Mode colorimétrique > CMJN. 

Vous êtes responsable du traitement des fichiers que vous envoyez ! En effet si vous envoyez un 
fichier RVB, la couleur perçue sur votre écran sera différente de celle sur papier...

La résolution sur site Web est généralement de 72 dpi, mais pour l’impression cette résolution est 
très faible...
La résolution conseillée en imprimerie est de 300 dpi. Elle correspond à une qualité standard sur 
les machines. 
 
Nous vous conseillons de nous envoyer le fichier au bon format...

Des questionnements, besoin de conseils? Google est un excellent moyen pour vous renseigner, 
vous pouvez également nous contacter.

PrintLor, votre imprimeur dans les Vosges, vous garantit une excellente qualité, et à petit prix.


